
Regenwasser-Versickerung / Rückhaltung

fachgerecht mit HeitkerBloc-Fertigmodulen

Städte und Gemeinden fordern gemäß neuem Wasserhaushalts-

gesetz ab dem 1.3.2010 die Versickerung / Rückhaltung des 

Regenwassers auf dem Grundstück. Ebenso werden Einleiterge-

bühren für eine Einleitung des Regenwassers in die Kanalisation 

erhoben. Das neue HeitkerBloc-Entwässerungssystem erfüllt 

flexibel und preiswert alle kommunalen und wasserrechtlichen 
Anforderungen, und bietet vielfältige Möglichkeiten der modernen 

Regenwasserbewirtschaftung zur Versickerung, Rückhaltung 

und Nutzung von Regenwasser. Neben den vorkonfektionierten 

Fertigmodulen für den privaten Grundstücksbereich findet das 
System projektbezogene Anwendung im gewerblichen und kom-

munalen Bereich für alle Aufgaben der modernen ökonomischen 

und ökologischen Regenwasserbewirtschaftung, unter Einhaltung 

aller Aspekte für den Gewässerschutz und Hochwasserschutz.

Die Vorzüge des HeitkerBloc-Entwässerungssystems 

als konfektionierte Fertigmodule für Privatgrundstücke

Beliebiges Speichervolumen für jede Versickerungsleistung durch Reihenschaltung herstellbar.
Als Rückhaltesystem mit Folienummantelung lieferbar (anstelle Geotextil, Preis auf Anfrage).

S	anschlußfertig

S	einfacher Einbau

S	funktionssicher, 

	 keine Verstopfungsgefahr 
 wie bei Drainagerohr

S	befahrbar 

S	großes Speichervolumen (95%)
S	geringe Einbaufläche
S	niedrige Einbautiefe

S	einfach kombinierbar mit 

 Regenwassernutzungsanlagen

S	Kanalanschluß mit Abflussdrosselung 
 über Drosselschacht möglich

S	preiswerte Lösung 
 pro cbm Speichervolumen

Ihr Fachhandel:

 

Die teurere Lösung:
Sparen Sie Ihr Geld 

sowie überflüssige 

Arbeit und Ärgernisse!

Beispiel: 
600 l HeitkerBloc 

ersetzen

85 m Drainagerohr.

Mit HeitkerBloc 

besser, einfacher,  

preiswerter.

patentiert

(Der Notüberlauf am Filterschacht ist nur dann erforderlich, falls der Filtereinsatz nicht regelmäßig gesäubert wird und verstopft.)
Filterschacht

Grundsätzlich sollte jeder Regenwasser-Versickerung 
zur dauerhaften Funktionssicherheit  zum Schutz vor 

Schmutzeintrag ein zentraler Feinfilter zum Anschluß 
aller Fallrohre und Hofablaufrinnen vorgeschaltet 

werden.

Fertigmodul 1200 Liter
HeitkerBlocSystem

Alternativ: Drosselschacht  

mit Abfluss-Drossel element

Kanal

1200 Liter Speichervolumen leicht zu tragen
Fertigmodul 600 Liter
HeitkerBlocSystem
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